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Sammanfattning 
Vallentuna kommun tar fram en detaljplan för Lindholmens centrum. Detaljplanen för 

Lindholmens centrum syftar till att peka ut en övergripande utvecklingsinriktning för 

markanvändningen inom området som planeras för omvandling av bostäder och andra 

verksamheter. Utgångspunkten för det avgränsade området är att planera för ca 300 

bostäder med främst flerbostadshus men även rad-par-kedjehus och eventuell 

handelsetablering varför det krävs att riktvärden för känslig markanvändning (KM) inte 

överskrids. 

Syftet med den miljötekniska undersökningen är att klargöra eventuell negativ 

miljöpåverkan från tidigare och nuvarande verksamheter inom planområdet. Utöver 

detta kommer provtagning av jord genomföras för att klargöra om det finns sulfidlera 

inom planområdet. Strax norr om planområdet bedrevs tidigare en handelsträdgård 

och på den östra delen på fastigheten Lindholmen 5:78 har det bedrivits någon form 

av åkeriverksamhet inom inhägnat område. I dagsläget fungerar det inhägnade 

området som förvaringsplats av containrar samt någon form av verkstadsverksamhet.   

Den miljötekniska undersökningen fokuserar på fastigheterna Lindholmen 5:78 och 

5:88. Planområdet är relativt plant med varierande markanvändning. Fastigheten 

Lindholmen 5:88 i norr utgörs av gräsbevuxna ytor och en sankmark i öster. 

Fastigheten Lindholmen 5:78 utgörs av åkermark i väster och ett inhägnat område i 

öster där bl a åkeri- och verkstadsverksamhet bedrivits. Fastigheterna söder om 

Lindholmen 5:78 nyttjas även den för åkerbruk och delar utgörs av naturmark med 

inslag av gräsytor, buskar och träd. Järnvägen passerar genom planområdet och skär 

av fastigheten Lindholmen 5:1 (1) från övriga fastigheter. På fyra av fastigheterna 

inom planområdet finns bostadshus och i planområdets sydligaste del finns ett 

flerbostadshus där även företagslokaler är inhysta. 

Flygbilder från 50- och 60-talen visar att Lindholmen på den tiden karaktäriserades av 

åkermark och jordbruksområden. Tre handelsträdgårdar har bedrivit verksamhet i 

anslutning till planområdet. Verksamheterna sträckte sig fram till 60- och 70-talen. 

Verksamheten omfattade odling i växthus, drivbänk och på friland. När det gäller 

Lindbloms handelsträdgård (som den aktuella miljötekniska undersökningen fokuserar 

på) är det okänt var känsliga delar av verksamheten legat som t ex kompost, 

oljepanna, växthus m.m.  

Totalt genomfördes provborrning med borrbandvagn i 10 provpunkter samt i två 

provrutor där samlingsprov togs ut. I två provpunkter installerades grundvattenrör för 

provtagning av grundvatten. 

Resultat från den genomförda miljötekniska markundersökningen ger en bild av ett 

område med generellt låga föroreningsnivåer i mark och grundvatten. Påverkan från 

verksamheten kopplad till den tidigare handelsträdgården bedöms som liten eller 

försumbar. Uppmätta halter av järn och svavel samt pH-värden i området indikerar låg 

försurningseffekt och låg försurningspotential i undersökningsområdet. Inom det 

inhägnade området på fastigheten Lindholmen 5:78 har PAH-M och PAH-H påträffats i 

halter över riktvärden för KM i två punkter (20AF105 och 20AF106) samt tangerande 

gräns för MKM i en punkt (20AF110). Påträffade föroreningar bedöms härröra från 

tidigare verkstadsverksamhet eller användning av fordon inom området. Påträffade 

PAH-föroreningar är inte avgränsade. 

Baserat på erhållna resultat och slutsatser i rubricerad rapport rekommenderas 

följande: 
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• AFRY rekommenderar en kompletterande undersökning för att försöka klargöra 

föroreningsutbredning såväl vertikalt som horisontellt omkring provpunkterna 

20AF110, 20AF105 och 20AF106. Det rekommenderas även en förtätad 

provtagning inom hela det inhägnade området då det står ett antal fordon och 

entreprenadmaskiner inom området vilka kan ha gett upphov till spill. 

• Inför eventuella schaktarbeten inom förorenad mark behöver en handlingsplan 

tas fram. I handlingsplanen beskrivs bland annat efterbehandlingsförfarande, 

åtgärdsmål och riktlinjer för hantering av förorenat material. Handlingsplanen 

utgör en del av anmälan om efterbehandling (se nedan) och beskriver hur 

påträffade föroreningar ska hanteras baserat på planerade byggnationer på 

platsen.  

Påträffad förorening ska enligt 10 kap 11 § miljöbalken underrättas 

tillsynsmyndigheten, miljökontoret, Vallentuna kommun. 

Senast sex veckor innan schaktarbeten påbörjas i förorenad mark ska en anmälan om 

efterbehandling enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
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1 Inledning 

1.1 Organisation  

ÅF:s organisation för detta projekt har varit följande: 

Uppdragsansvarig:   Magnus Jansson 

    Tel: 010-505 52 16 

    E-mail: magnus.i.jansson@afry.com 

Handläggare Miljö:   Karin Norrfors 

    Tel: 010-505 37 79 

    E-mail: karin.norrfors@afry.com 

Granskare Miljö:  Peter Plantman 

    Tel: 010-505 76 16 

    E-mail: peter.plantman@afry.com 

Teknikansvarig Geoteknik Axel Lehmann 

    Tel: 010-505 15 28 

    E-mail: axel.lehmann@afry.com 

Handläggare Geoteknik  Aymiro Abitew 

    Tel: 010-505 69 74 

    E-mail: aymiro.abitew@afry.com 

Granskare Geoteknik  Lars-Göran Iwers 

    Tel: 010-505 26 49 

    E-mail: larsgoran.iwers@afry.com 

1.2 Administrativa uppgifter 

Beställare:      Vallentuna kommun,   

      samhällsbyggnadsförvaltningen 

Objekt:  Lindholmsvägen 216, Vallentuna 

Fastigheter eller delar av:   Lindholmen 5:1 (1), 5:1 (7), 5:3 (1),   

      5:45 (1), 5:65, 5:69, 5:78, 5:87,  

      5:88, 5:179 (1), 8:2 

Fastighetsägare:     Vallentuna kommun, privata  

   fastighetsägare 

Verksamhetsutövare:    Vallentuna kommun, extern exploatör,  

      privata fastighetsägare  

 

Miljökontrollant:     ÅF-Infrastructure AB 

Org. Nr. 556185-2103 

Kontakt: Magnus Jansson 

magnus.i.jansson@afry.com 

 

Tillsynsmyndighet:    Vallentuna kommun 

      Miljökontoret 

 

Borrentreprenör:   ÅF-Infrastructure AB 

mailto:magnus.i.jansson@afry.com
mailto:karin.norrfors@afry.com
mailto:peter.plantman@afry.com
mailto:axel.lehmann@afry.com
mailto:aymiro.abitew@afry.com
mailto:magnus.i.jansson@afry.com
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1.3 Bakgrund och syfte 

Vallentuna kommun tar fram en detaljplan för Lindholmens centrum. Detaljplanen för 

Lindholmens centrum syftar till att peka ut en övergripande utvecklingsinriktning för 

markanvändningen inom området som planeras för omvandling av bostäder och andra 

verksamheter. Utgångspunkten för det avgränsade området är att planera för ca 300 

bostäder med främst flerbostadshus men även rad-par-kedjehus och eventuell 

handelsetablering varför det krävs att riktvärden för KM inte överskrids. 

Syftet med den miljötekniska undersökningen är att klargöra eventuell negativ 

miljöpåverkan från tidigare och nuvarande verksamheter inom planområdet, se figur 

1. Utöver detta kommer provtagning av jord genomföras för att klargöra om det finns 

sulfidlera inom planområdet. Strax norr om planområdet bedrevs tidigare en 

handelsträdgård och på den östra delen på fastigheten Lindholmen 5:78 har det 

bedrivits någon form av åkeriverksamhet inom inhägnat område. I dagsläget fungerar 

det inhägnade området som förvaringsplats av containrar samt någon form av 

verkstadsverksamhet.   

 

1.4 Avgränsningar och områdesbeskrivning  

Den miljötekniska undersökningen fokuserar på fastigheterna Lindholmen 5:78 och 

5:88. Jordprov avseende sulfidlera kommer att tas inom nämnda fastigheter men 

ytterligare prov . 

Planområdet är relativt plant med varierande markanvändning. Fastigheten 

Lindholmen 5:88 i norr utgörs av gräsbevuxna ytor och en sankmark i öster. 

Fastigheten Lindholmen 5:78 utgörs av åkermark i väster och ett inhägnat område i 

öster där bl a åkeri- och verkstadsverksamhet bedrivits. Fastigheterna söder om 

Lindholmen 5:78 nyttjas även den för åkerbruk och delar utgörs av naturmark med 

inslag av gräsytor, buskar och träd. Järnvägen passerar genom planområdet och skär 

av fastigheten Lindholmen 5:1 (1) från övriga fastigheter. På fyra av fastigheterna 

inom planområdet finns bostadshus med tillhörande trädgårdar och i planområdets 

sydligaste del finns ett flerbostadshus där även företagslokaler är inhysta. 
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Figur 1. Det stora området motsvarar utbredningen av planområdet. De två mindre områdena i 

norr, område och 1 och 2. motsvarar fastigheterna Lindholmen 5:78 respektive 5:88. Källa: Eniro 

© Lantmäteriet Medgivande R50043916 190001 
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1.5 Geologi, hydrogeologi och brunnar 

Geologin inom undersökningsområdet är relativt homogent enligt SGUs kartvisare. 

Området kännetecknas av mulljord ovan en torrskorpelera. I områden med större 

mäktighet på jordlagren övergår torrskorpeleran i en mättad lera som överlagrar 

friktionsjord (troligen morän) på berg. I området sydöst om fastigheten Lindholmen 

5:78 påträffas berg i dagen och en sandig morän, se figur 2. Jorddjupen i planområdet 

varierar från 0 till ca 5 m (SGU, 2020). 

 
Figur 2. Jordartskarta med undersökningsområdet markerat med röda linjer. SGU, 2020. 
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De närmsta vattenförekomsterna är Storsjön som ligger ca 400 m sydost om 

undersökningsområdet och Lillsjön som ligger drygt 300 m österut. Storsjön avrinner 

via en liten bäck eller dike norrut till Lillsjön som avrinner norrut via bäck eller dike. 

Det närmsta grundvattenmagasinet är en sand- och grusförekomst och ligger en dryg 

kilometer nordväst om undersökningsområdet (VISS, 2020).  

 
Figur 3. Lindholmens grundvattenförekomst markerad med turkos färg och planområdets 

ungefärliga läge med röd elips, (VISS, 2020). Storsjön och Lillsjöns vattensystem i kartans nedre 

högra hörn. 
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Enligt SGUs kartvisare finns det två enskilda dricksvattenbrunnar kring planområdet. 

Den ena ligger ca 500 m nordväst om området och den andra ca 500 m nordöst. 

Övriga brunnar utgörs i huvudsak av energibrunnar. Två brunnar med osäker 

användning och osäkert läge konstateras också, den ena ca 200 m i sydväst och den 

andra drygt 400 m österut, se figur 4. Ingen av de två enskilda brunnarna bedöms 

ligga inom riskradie för eventuellt vattenburna föroreningar. 

 

 
Figur 4. Brunnar i närområdet, planområdet markerat med röda linjer (SGU, 2002). 
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2 Historik 
Flygbilder från 50- och 60-talen visar att Lindholmen på den tiden karaktäriseras av 

åkermark och jordbruksområden. På det svartvita flygfotot har positioner där 

verksamhet bedrivits som kan medföra negativ miljöpåverkan placerats ut efter 

Länsstyrelsens karta intill. Den nordligaste tvåan med orange bakgrund markerar läget 

där Lindbloms handelsträdgård legat och verksamhetsområdet gränsar mot 

planområdets norra plangräns. Verksamheten omfattade odling i växthus, drivbänk 

och på friland. Den södra tvåan markerar läget på Wistrands handelsträdgård och på 

flygbilden kan man se växthusen som sträcker sig nord-syd. Verksamheten omfattade 

odling i växthus, drivbänk och på friland. Trean i sydost markerar läget för Slumsta 

handelsträdgård som hade sin verksamhet mellan 1945-1970. Verksamheten 

omfattade odling i växthus, drivbänk och på friland. När det gäller Lindbloms 

handelsträdgård (som den aktuella miljötekniska undersökningen fokuserar på) är det 

okänt var känsliga delar av verksamheten legat som t ex kompost, oljepanna, växthus 

m.m.  

Den lila markeringen indikerar ett område där de bedrivits drivmedelshantering och 

markeringen E norr om denna beskrivs som bilvårdsanläggning, bilverkstad och 

åkerier. Markeringen med bokstav E som ligger inom planområdet indikerar 

lokaliseringen av en åkeriverksamhet av okänd art och omfattning. I dagsläget ligger 

här ett inhägnat området där containrar förvaras samt viss verkstadsverksamhet 

bedrivs.  

 

 

 

3 Tidigare undersökningar 
Avseende de tre handelsträdgårdarna som nämnts ovan så finns uppgifter om att en 

miljöteknisk undersökning genomförts vid Wistrands handelsträdgård. Resultaten 

påvisade pesticider som DDT, pentakloranilin och hexaklorbensen över riktvärden för 

KM i de övre jordlagren. Utöver detta påvisades halter av PAH över riktvärdet för KM i 

en provpunkt.  
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4 Utförande 

4.1 Fältundersökning 

4.1.1 Jord  

Provtagning av jord genomfördes med hjälp av skruvborr på borrbandvagn. Två 

jordprov per provpunkt togs ut, ett i de övre djupintervallen från 0 till mellan 0,3 och 

0,4 m under markytan. I provpunkt 20AF104 skakade det mesta av provmaterialet av 

skruven så översta provet togs ut mellan 0-0,8 m under markytan. I provpunkten 

20AF110 togs ett riktat prov ut i djupintervallet 0,3-0,5 m under markytan beroende 

på en kraftig kemisk lukt i intervallet samt att jordprovet var svart och missfärgat 

jämfört med tidigare uttagna prov i området.  

Utöver skruvprovtagning genomfördes provgropsgrävning i två rutor om ca 50 m2 i 

anslutning till planområdets norra gräns där Lindbloms handelsträdgård legat. Tio 

delprov togs ut per ruta för att sedan homogeniseras till ett samlingsprov som därmed 

representerar haltnivåerna inom respektive ruta. Delproven togs ut på djup mellan 

0,05-0,25 m under markytan.   

Den miljötekniska undersökningen genomfördes delvis i samordning med den 

geotekniska undersökningen inom planområdet. Miljöteknisk skruvprovtagning 

utfördes i totalt tolv provpunkter samt i två provrutor, se bilaga 1.  

4.1.2 Grundvatten 

I två av provpunkterna (20AF109 och 20AF110) installerades grundvattenrör. Den 

ursprungliga planen var att installera två grundvattenrör i norra delen av 

undersökningsområdet, i anslutning till det område där handelsträdgården tidigare 

legat. När borrningen påbörjades konstaterades att denna del av 

undersökningsområdet inte gav något grundvatten de dagar fältundersökningen 

genomfördes. Mot bakgrund av resultaten från de geotekniska undersökningarna 

flyttades grundvattenrören till den södra delen av fastigheten Lindholmen 5:78. Det 

ena ute på åkermarken och det andra inom den del av fastigheten som är inhägnad.  

4.2 Laboratorieanalyser 

4.2.1 Jord 

Totalt 15 jordprov har analyserats med avseende på nedan nämna parametrar på 

ackrediterat laboratorium (Eurofins). 

- Petroleumkolväten - alifatiska och aromatiska kolväten återfinns i 

petroleumprodukterna bensin, diesel, fotogen och olja. 

- BTEX – bensen, toluen, etylbensen och xylen är flyktiga organiska föreningar 

som återfinns i petroleumprodukter. 

- PAH – polycykliska aromatiska kolväten förekommer i exempelvis kol- och 

oljeprodukter och som restprodukt från förbränning av organiskt material. 

Anges som totalhalter av PAH med låg-, medelhög- samt hög molekylvikt. 

- Pesticider – komponenter i olika bekämpningsmedel med syfte att döda eller 

förhindra framväxt av t ex skadesvamp, ogräs och skadeinsekter. 

- Metaller – komponenter i olika bekämpningsmedel samt använt som 

betningsmedel av utsäde 

- Svavel, järn och pH –indikatorer på jordmaterialets försurningspotential och 

försurningseffekt 
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4.2.2 Grundvatten 

Ett prov från varje grundvattenrör har tagits ut för laboratorieanalys enligt nedan. 

- Petroleumkolväten - alifatiska och aromatiska kolväten återfinns i 

petroleumprodukterna bensin, diesel, fotogen och olja. 

- PAH – polycykliska aromatiska kolväten förekommer i exempelvis kol- och 

oljeprodukter och som restprodukt från förbränning av organiskt material. 

Anges som totalhalter av PAH med låg-, medelhög- samt hög molekylvikt. 

- Metaller – komponenter i olika bekämpningsmedel samt använt som 

betningsmedel av utsäde. Förekommer även som förorening kring 

verkstadsverksamheter. 

- Screeninganalys (Enviscreen) – en screeninganalys som omfattar 166 

parametrar, bl a metaller, pesticider, PAH, klorfenoler, klorerade kolväten, PCB 

m.fl. 

5 Riktvärden 

5.1 Jord 

Uppmätta ämneshalter i jord har jämförts mot Naturvårdsverkets generella riktvärden 

för förorenade områden. Dessa anges och förklaras närmare i Naturvårdsverkets 

rapport NV 5976 (2009).  

- Vid känslig markanvändning (KM) skall markkvaliteten inte begränsa valet av 

markanvändning. Det betyder att alla grupper av människor kan vistas 

permanent inom området under en livstid och att de flesta markekosystem 

samt grundvatten och ytvatten skyddas.  

- Vid mindre känslig markanvändning (MKM) begränsas valet av 

markanvändning till t.ex. kontor, industrier eller vägar. De exponerade 

grupperna antas vara personer som vistas i området under sin 

yrkesverksamma tid samt barn och äldre som vistas i området tillfälligt. 

Grundvatten på ett avstånd av cirka 200 meter samt ytvatten skyddas.  

Jordprov relateras till: 

➢ Naturvårdsverket, 2009. Generella riktvärden för förorenad mark gällande 

känslig markanvändning (KM) och mindre känslig markanvändning (MKM), 

reviderade riktvärden 2016. 

➢ Naturvårdsverkets beräkningsverktyg har även riktvärden för ett antal 

pesticider som saknas i ovanstående publikationer. I beräkningsverktyget har 

KM och MKM ansatts som scenario för respektive riktvärde. 

 

Inga platsspecifika riktvärden finns framtagna för området. Då området framöver 

kommer att inhysa bland annat bostäder bedöms generella riktvärden för KM vara 

relevanta på platsen. 

5.2 Grundvatten 

Analysresultat för grundvatten har jämförts mot Svenska petroleum och biodrivmedel 

institutets (SPBI) riktvärden för skydd av inandning av ångor, skydd av dricksvatten 

och skydd av ytvatten.  

Metallhalterna har jämförts med SGUs bedömningsgrunder för grundvatten. 

Analysresultat för grundvattenprov relateras till: 
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➢ SPBI, 2011. Efterbehandling av förorenade bensinstationer och 

dieselanläggningar. SPI-RV riktvärden för grundvatten, skyddsobjekt ”ångor i 

byggnader”, ”ytvatten” samt ”dricksvatten”. 

➢ SGUs bedömningsgrunder för grundvatten 

 

6 Resultat 

6.1 Jord 

Av de 10 provpunkter som genomförts påvisas halter över riktvärden för KM eller MKM 

i tre provpunkter. I punkten 20AF110 inom det inhägnade området påvisas halter av 

PAH med hög molekylvikt (PAH-H) över riktvärdet för KM och PAH med medelhög 

molekylvikt (PAH-M) tangerande riktvärdet för MKM. I provpunkterna 20AF105 och 

20AF106 påvisas halter av PAH-H över riktvärdet för KM. Övriga analysparametrar i 

dessa provpunkter påvisar halter under riktvärdena eller analysmetodernas 

detektionsgräns. I fem provpunkter konstateras rapporterade halter av kvicksilver men 

inget resultat över riktvärden för KM. Ett antal pesticider har påträffats i låga halter i 

de två provtagningsrutorna i anslutning till det område där Lindbloms plantskola låg 

tidigare. Inget av värdena överstiger riktvärdena för KM för respektive parameter. 

Resultaten från övriga provpunkter påvisar halter under riktvärdena eller 

analysmetodernas detektionsgräns för respektive analysparameter. För 

provpunktsplacering och analysresultat, se bilaga 1 respektive 3. 

Resultaten från analyser av svavel och järn indikerar låg försurningspotential och låg 

försurningseffekt för jordarterna inom fastigheterna Lindholmen 5:78 och 5:88. 

6.2 Grundvatten 

I provpunkt 20AF110 påträffas förhöjda halter av PAH-H i grundvattnet. Halten 

överstiger SPBIs riktvärden för skydd av ytvatten och skydd av dricksvatten.  

6.3 Utvärdering av resultat 

Resultat från den genomförda miljötekniska markundersökningen ger en bild av ett 

område med generellt låga föroreningsnivåer i mark och grundvatten. Påverkan från 

verksamheten kopplad till den tidigare handelsträdgården bedöms som liten eller 

försumbar.  

Av de svagt förhöjda halterna av kvicksilver ligger fyra av fem provpunkter i 

anslutning till den tidigare plantskolan. Det femte togs ut i en provpunkt ute i 

åkermarken på Lindholmen 5:78. Halterna kan härstamma från användning av något 

bekämpningsmedel eller rester från betning av utsäde. Naturen utsätts dock konstant 

för diffus spridning av kvicksilver genom atmosfäriskt nedfall från t ex förbränning av 

fossila bränslen och skogsbränder. Andra utsläppskällor är vulkanutbrott och utsläpp 

från krematorier. Det största utsläppskällan globalt är småskalig guldutvinning och 

utsläppen kan transporteras mycket långt och bidrar som nämnts globalt till 

atmosfäriskt nedfall. Baserat på resultaten går det inte att avgöra var halterna 

härstammar ifrån. Riktvärdet ligger mellan 15–20 ggr högre än uppmätta nivåer och 

halterna bedöms inte utgöra någon risk för planerad markanvändning.  

Uppmätta halter av pesticider härstammar sannolikt från verksamheten kopplad till 

den nedlagda handelsträdgården. Riktvärdet för respektive parameter ligger mellan 

12–80 ggr högre än uppmätta nivåer och halterna bedöms inte utgöra någon risk för 

planerad markanvändning. 
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Resultaten från fem analyser avseende järn, pH och svavel indikerar att leran i hela 

planområdet uppvisar låg försurningspotential och låg försurningseffekt, se bilaga 3. 

Uppmätta halter av PAH-H i provpunkterna 20AF105 och 20AF106 överskrider 

riktvärdet för KM. I övriga delar av området påvisas låga halter av PAH-H eller halter 

under analysmetodens detektionsgräns. 

7 Slutsats och rekommendationer 

7.1 Slutsatser 

Den verksamhet som varit kopplad till Lindbloms plantskola bedöms ha haft liten eller 

försumbar påverkan inom de undersökta delarna av planområdet. Endast låga halter 

av pesticider i nordvästra delen av fastigheten Lindholmen 5:88 kan kopplas till 

verksamheten. Nivån på halterna bedöms dock inte utgöra någon risk för människa 

eller miljö inom ramen för planerad markanvändning för området, uppmätta halter 

pesticider understiger riktvärden för KM.  

De låga kvicksilverhalterna som påträffats, huvudsakligen inom fastigheten 

Lindholmen 5:88, är av okänd härkomst. Det går inte med säkerhet att härleda om 

dessa halter härstammar från atmosfärisk spridning av kvicksilver eller om de är 

kopplade till användandet av bekämpningsmedel eller betning av utsäde. Nivån på 

halterna bedöms dock inte utgöra någon risk för människa eller miljö inom ramen för 

planerad markanvändning för området, rapporterade halter kvicksilver understiger 

riktvärdet för KM med god marginal. 

Avseende PAH-H bedöms de halter som påvisats i provpunkterna 20AF105 och 

20AF106 inte vara kopplade till handelsträdgårdens verksamhet. Det går inte att 

härleda de båda påvisade halterna i provpunkterna till någon verksamhet men i 

området kring 20AF106 står ett antal fordon parkerade och den enda verksamhet som 

bedrivs i området kring 20AF105 är jordbruksmaskiner som bearbetar marken. Dessa 

verksamheter kan ha gett upphov till påvisade förhöjda halter PAH.  

I provpunkt 20AF110 påträffades höga halter av PAH-M och PAH-L. Det nivåintervall 

där jordprovet togs ut var missfärgat svart med en kraftig kemisk lukt. Lukten var inte 

karaktäristisk som från olja eller bränsleprodukter. Därför installerades ett 

grundvattenrör för uttag av ett grundvattenprov för screeninganalys. 

Grundvattenprovet påvisar halter av PAH-H över SPBIs riktvärden för skydd av 

grundvatten och ytvatten. Det bör påpekas att det finns risk för att filtret blivit 

kontaminerat av föroreningen eftersom detta passerat genom den förorenade jorden. 

Föroreningen i jord är inte avgränsad i vertikalled med laboratorieanalys men PID-

mätningarna och syn och luktintryck från fältundersökningen indikerar att föroreningen 

ligger mellan ca 0,3–0,5 m under markytan i provpunkten. Vid fältundersökningen 

påträffades inga synliga spår av spill vid provpunkten och det är okänt vilken källa som 

orsakat föroreningen. Det är dock sannolikt att den kan kopplas samman med 

verksamheten inom det inhägnade området. Antingen till verkstadsverksamheten eller 

till de entreprenadmaskiner som hanteras i verksamheten. Påträffad förorening i 

20AF110 är inte avgränsad i horisonalled. Screeninganalysen påvisar att föroreningen 

inte innehåller klorerade ämnen, metaller i onormalt höga nivåer, alifater och 

aromater, klorfenoler, PCB eller pesticider. 
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Det andra grundvattenprovet påvisar inga halter av PAH över SPBIs riktvärden. 

Metallhalterna är låga och indikerar inte någon påverka från verksamheter i området 

och mot bakgrund av analysresultaten bedöms det inte föreligga något åtgärdsbehov. 

Uppmätta halter av järn och svavel samt pH-värden i området indikerar låg 

försurningseffekt och låg försurningspotential i undersökningsområdet.  

7.2 Rekommendationer 

Baserat på erhållna resultat och slutsatser i rubricerad rapport rekommenderas 

följande: 

• AFRY rekommenderar en kompletterande undersökning för att försöka klargöra 

föroreningsutbredning såväl vertikalt som horisontellt omkring provpunkterna 

20AF110, 20AF105 och 20AF106. Det rekommenderas även en förtätad 

provtagning inom hela det inhägnade området då det står ett antal fordon och 

entreprenadmaskiner inom området vilka kan ha gett upphov till spill. 

• Inför eventuella schaktarbeten inom förorenad mark behöver en handlingsplan 

tas fram. I handlingsplanen beskrivs bland annat efterbehandlingsförfarande, 

åtgärdsmål och riktlinjer för hantering av förorenat material. Handlingsplanen 

utgör en del av anmälan om efterbehandling (se nedan) och beskriver hur 

påträffade föroreningar ska hanteras baserat på planerade byggnationer på 

platsen.  

Påträffad förorening ska enligt 10 kap 11 § miljöbalken underrättas 

tillsynsmyndigheten, miljökontoret, Vallentuna kommun. 

Senast sex veckor innan schaktarbeten påbörjas i förorenad mark ska en anmälan om 

efterbehandling enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

inlämnas till tillsynsmyndigheten, miljökontoret, Vallentuna kommun 
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Let

X

X



Borrningsnr: 

U
tt

a
g

e
t 

p
r
o

v

D
ju

p
 (

m
)

P
r
o

fi
l

Tilläggsord Färg PID Lukt Labb

0,2

0,5 0,2

1 0,2

1,5 0

2

2,5

3

3,5

3,7

4

4,5

5

20AF103 Datum: 2020-08-22

Mu

Let

Let

Let

Let

Let

Mn

Jordartsbeskrivning Anm, fukt/blött etc. (egen text)

X



Borrningsnr: 

U
tt

a
g

e
t 

p
r
o

v

D
ju

p
 (

m
)

P
r
o

fi
l

Tilläggsord Färg PID Lukt Labb

0,5

0,8 0

1 0,1

0,1

1,5

2

2,5

3

3,5

3,5

4

4,5

5

20AFR104 Datum: 2020-08-22

Jordartsbeskrivning Anm, fukt/blött etc. (egen text)

SaF
0

SaF

SaF

Let

Let

X



Borrningsnr: 

U
tt

a
g

e
t 

p
r
o

v

D
ju

p
 (

m
)

P
r
o

fi
l

Tilläggsord Färg PID Lukt Labb

0,3 X

0,5 0,2

1 0,2

1,5 0

2 0,3

2,5

3

3,5

3,7

4

4,5

5

20AF105 Datum: 2020-08-22

Jordartsbeskrivning Anm, fukt/blött etc. (egen text)

Mu

Let

Let Tunna silt/finsandsskit

Let

Let

Let

Let Tunna silt/finsandsskit

Let



Borrningsnr: 

U
tt

a
g

e
t 

p
r
o

v

D
ju

p
 (

m
)

P
r
o

fi
l

Tilläggsord Färg PID Lukt Labb

0 X

0,5 0,1

0,2

1

1,5

2

2,5

3

3,5

3,5

4

4,5

5

20AF106 Datum: 2020-08-22

Jordartsbeskrivning Anm, fukt/blött etc. (egen text)

Mull

Let Tunna silt/finsandsskit

Let

Mn



Borrningsnr: 

U
tt

a
g

e
t 

p
r
o

v

D
ju

p
 (

m
)

P
r
o

fi
l

Tilläggsord Färg PID Lukt Labb

0,2 0,1 X

0,5 0,2

0

1 0,2

1,5

2

2,5

3

3,5

3,7

4

4,5

5

20AF107 Datum: 2020-08-22

Jordartsbeskrivning Anm, fukt/blött etc. (egen text)

StGrMull

Let

Let Tunna silt/finsandsskit

Let

Mn



Borrningsnr: 

U
tt

a
g

e
t 

p
r
o

v

D
ju

p
 (

m
)

P
r
o

fi
l

Tilläggsord Färg PID Lukt Labb

0,1 0

0,5 0 X

0,1

1 0,2

1,5

2

2,5

3

3,5

3,5

4

4,5

5

20AF108 Datum: 2020-08-22

Jordartsbeskrivning Anm, fukt/blött etc. (egen text)

SaGrF

Let

Let

Let



Borrningsnr: 

U
tt

a
g

e
t 

p
r
o

v

D
ju

p
 (

m
)

P
r
o

fi
l

Tilläggsord Färg PID Lukt Labb

0,3 2 X

0,5 Svart 65,2

6

1 0,2

0,4

1,5 0

0,4

2 0,3

2,5

3

3,5

4

4,5

5

20AF110 Datum: 2020-08-22

Jordartsbeskrivning Anm, fukt/blött etc. (egen text)

Mu

Let Stark kemisk lukt

Let Tunna silt/finsandsskit

Let

Let

Let

Let

Tunna silt/finsandsskit

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le

Le
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Projekt: Lindhomen C, Vallentuna kommun

Projektnummer: 787314
Bilaga 3

Sammanställning av analysresultat, jord

Provnummer
177-2020-

08250491

177-2020-

08250493

177-2020-

08250495

177-2020-

08250496

177-2020-

08250497

177-2020-

08250498

177-2020-

08250499

177-2020-

08250500

177-2020-

08250501

177-2020-

08250502

177-2020-

08250835

177-2020-

08252506

177-2020-

08250504

177-2020-

10020733

177-2020-

10020734

Provtagningsdatum 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-25 2020-08-25 2020-10-01 2020-10-01

Provpunkt 20AFR1 20AFR2 20AF101 20AF103 20AF104 20AF105 20AF106 20AF107 20AF108 20AF110 20AF102 20AF102 20AF105 20A012 20A013

Nivå (m.u.my.) 0-0,25 0-0,25 0-0,5 0-0,4 0-0,8 0-0,3 0-0,4 0-0,3 0,1-0,5 0,3-0,5 1-1,5 1,5-2,0 0,5-1,0 0,2-3,8 0,3-3,8

Enhet Låg Medelhög Hög Mkt hög Låg Mkt hög KM MKM 

Torrsubstans % 93,5 92,2 88,6 86,3 97,9 87,2 85,6 90,3 81,5 85,9 82,2 82 82,7 68,4 65,2

pH - - - - - - - - -

Bensen mg/kg Ts 0,012 0,04 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 < 0,0035 - - -

Toluen mg/kg Ts 10 40 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - -

Etylbensen mg/kg Ts 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - -

M/P/O-Xylen mg/kg Ts 10 50 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 < 0,10 - - -

Summa TEX mg/kg Ts < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 - - -

Alifater >C5-C8 mg/kg Ts 25 150 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,3 - - -

Alifater >C8-C10 mg/kg Ts 25 120 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,0 < 3,3 - - -

Alifater >C10-C12 mg/kg Ts 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - - -

Alifater >C12-C16 mg/kg Ts 100 500 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 < 5,0 - - -

Summa Alifater >C5-C16 mg/kg Ts 100 500 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,0 < 9,3 - - -

Alifater >C16-C35 mg/kg Ts 100 1000 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 7 - - -

Aromater >C8-C10 mg/kg Ts 10 50 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,0 < 4,3 - - -

Aromater >C10-C16 mg/kg Ts 3 15 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 < 0,90 5,1 - - -

Aromater >C16-C35 mg/kg Ts 10 30 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 9,8 - - -

Metylkrysener/benzo(a)antracener mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 3,2 - - -

Metylpyren/fluorantener mg/kg Ts < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 < 0,50 6,6 - - -

Oljetyp < C10 Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår - - -

Oljetyp > C10 Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår Utgår - - -

Summa PAH med låg molekylvikt mg/kg Ts 3 15 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 < 0,045 0,16 0,14 < 0,045 < 0,045 1,6 - - -

Summa PAH med medelhög molekylvikt mg/kg Ts 3,5 20 < 0,075 0,27 0,15 0,099 < 0,075 2,7 2,1 0,093 < 0,075 20 - - -

Summa PAH med hög molekylvikt mg/kg Ts 1 10 < 0,11 0,39 0,16 0,14 < 0,11 2,4 1,6 0,14 < 0,11 19 - - -

Arsenik As mg/kg Ts 10 25 3,1 2,6 5,2 3,8 3,8 2,4 4,8 4,7 3 4,2 - - -

Barium Ba mg/kg Ts 200 300 24 68 57 54 10 81 130 96 110 87 - - -

Bly Pb mg/kg Ts 50 400 6,5 14 12 11 6,6 14 22 15 13 13 - - -

Kadmium Cd mg/kg Ts 0,8 12 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 < 0,20 0,29 0,21 < 0,20 < 0,17 - - -

Kobolt Co mg/kg Ts 15 35 4,6 7 5,5 5,7 2,9 10 8,4 8,6 14 8 - - -

Koppar Cu mg/kg Ts 80 200 11 19 15 14 9,4 26 26 24 28 24 - - -

Krom Cr mg/kg Ts 80 150 11 17 18 16 8,5 30 24 27 41 32 - - -

Kvicksilver Hg mg/kg Ts 0,25 2,5 < 0,010 0,012 < 0,011 0,013 < 0,010 0,017 0,016 0,011 < 0,012 < 0,008 - - -

Nickel Ni mg/kg Ts 40 120 5,3 9,5 11 10 4,9 17 15 17 27 18 - - -

Vanadin V mg/kg Ts 100 200 17 23 25 24 10 35 32 34 44 34 - - -

Zink Zn mg/kg Ts 250 500 38 85 75 69 25 88 130 110 110 120 - - -

S:a DDT, DDD, DDE mg/kg Ts 0,1 1 <0,003 0,0064 - - - - - - - - - - -

S:a Aldrin-dieldrin mg/kg Ts 0,02 0,18 <0,002 <0,002 - - - - - - - - - - -

S:a Kvintozen-pentakloranilin mg/kg Ts 0,12 0,4 0,0063 0,0064 - - - - - - - - - - -

Pentaklorbensen mg/kg Ts 0,5 2 <0,001 0,0012 - - - - - - - - - - -

Hexaklorbensen mg/kg Ts 0,035 0,1 0,0024 0,0028 - - - - - - - - - - -

Järn mg/kg Ts - - - - - - - - - - 36000 34000 43000 19000 21000

Svavel mg/kg Ts < 600 600-5x103 5x103-10x103
> 10000 - - - - - - - - - - 59 65 78 35 47

Kvoten Järn/Svavel Enhetslöst > 60 < 3 - - - - - - - - - - 610 523 551 543 447

pH - - - - - - - - - - 8,5 8,6 7,9 8,4 8,3

Lindholmen C, Vallentuna kommun

Försurningspotential Försurningseffekt
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Sammanställning av analysresultat, grundvatten

Lindholmen C, Vallentuna kommun

Provnummer
177-2020-

08250531

177-2020-

08250529

Datum 2020-08- 2019-12-18

Provpunkt 20AF109 20AF110

Parameter Enhet

Klass 1 

mycket låg 

halt

Klass 2        

låg halt

Klass 3 måttlig 

halt

Klass 4       

hög halt

Klass 5 

mycket hög 

halt

SPBI, 2011

Ångor i 

byggnader

(c')

SPBI, 2011 

Ytvatten

(c')

SPBI 2011

Skydd av 

dricksvatten

(c')

1,1,1,2-Tetrakloretan µg/l < 1,0 -

1,1,1-Trikloretan µg/l < 1,0 -

1,1,2-Trikloretan µg/l < 1,0 -

1,1,2-Trikloreten µg/l < 1,0 -

1,1-Dikloretan µg/l < 1,0 -

1,1-Dikloreten µg/l < 1,0 -

1,1-Diklorpropen µg/l < 1,0 -

1,2,3-Triklorpropan µg/l < 1,0 -

1,2,3-Triklorbensen µg/l < 1,0 -

1,2,4-Triklorbensen µg/l < 1,0 -

1,2,4-Trimetylbensen µg/l < 1,0 -

1,2-Dibrometan µg/l < 1,0 -

1,2-Diklorbensen µg/l < 1,0 -

1,2-Dikloretan µg/l < 1,0 -

1,2-Diklorpropan µg/l < 1,0 -

1,3,5-Trimetylbensen µg/l < 1,0 -

1,3-Diklorbensen µg/l < 1,0 -

1,3-Diklorpropan µg/l < 1,0 -

1,3-Diklorpropen µg/l < 1,0 -

trans-1,3-Diklorpropen µg/l < 1,0 -

1,4-Diklorbensen µg/l < 1,0 -

2,2-Diklorpropan µg/l < 1,0 -

2-Klortoluen µg/l < 1,0 -

4-Klortoluen µg/l < 1,0 -

Bensen µg/l 50 500 0,5 < 0,20 < 0,00050

Brombensen µg/l < 1,0 -

Bromdiklormetan µg/l < 1,0 -

Bromklormetan µg/l < 1,0 -

cis-1,2-Dikloreten µg/l < 1,0 -

Dibromklormetan µg/l < 1,0 -

Dibrommetan µg/l < 1,0 -

Diklormetan µg/l < 1,0 -

Etylbensen µg/l 6 0,5 0,03 < 1,0 < 0,0010

Triklorflourmetan (CFC-11) µg/l < 1,0 -

Hexaklorbutadien (HCBD) µg/l < 1,0 -

iso-Propylbensen µg/l < 1,0 -

Klorbensen µg/l < 1,0 -

Naftalen µg/l < 1,0 -

m/p-Xylen µg/l < 1,0 -

n-Butylbensen µg/l < 1,0 -

o-Xylen µg/l < 1,0 -

m/p/o-Xylen µg/l 3000 500 250 < 1,0 < 0,0010

p-Isopropyltoluen µg/l < 1,0 -

Propylbensen µg/l < 1,0 -

sec-Butylbensen µg/l < 1,0 -

tert-Butylbensen µg/l < 1,0 -

Tetrakloreten µg/l < 1,0 -

Tetraklormetan µg/l < 1,0 -

Toluen µg/l 7 0,5 0,04 < 1,0 < 0,0010

trans-1,2-Dikloreten µg/l < 1,0 -

Tribrommetan µg/l < 1,0 -

Triklormetan µg/l < 1,0 -

Aluminium Al (filtrerat) mg/l <0,01 0,01-0,05 0,05-0,1 0,1-0,5 ≥0,5 0,0012 0,0012

Arsenik As (filtrerat) mg/l <0,001 0,001-0,002 0,002-0,005 0,005-0,01 ≥0,01 0,00057 0,0007

Barium Ba (filtrerat) mg/l 0,031 0,025

Bly Pb (filtrerat) mg/l <0,0005

0,0005-

0,001 0,001-0,002 0,002-0,01 ≥0,01 0,00003 0,000024

Kadmium Cd (filtrerat) mg/l <0,0001

0,0001-

0,0005 0,0005-0,001 0,001-0,005 ≥0,005 0,000024 0,00003

Kobolt Co (filtrerat) mg/l 0,00029 0,0016

Koppar Cu (filtrerat) mg/l <0,02 0,02-0,2 0,2-1 1-2 ≥2 0,00066 0,0015

Krom Cr (filtrerat) mg/l <0,0005

0,0005-

0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 ≥0,05 < 0,000050 < 0,000050

Kvicksilver Hg (filtrerat) µg/l <0,005 0,005-0,01 0,01-0,05 0,05-1 ≥1 < 0,00010 < 0,00010

Nickel Ni (filtrerat) mg/l <0,0005

0,0005-

0,002 0,002-0,01 0,01-0,02 ≥20 0,0015 0,0015

Silver Ag (filtrerat) mg/l < 0,000010 0,00067

Tenn Sn (filtrerat) mg/l < 0,00010 -

Vanadin V (filtrerat) mg/l 0,00053 -

Zink Zn (filtrerat) mg/l <0,005 0,005-0,01 0,01-0,1 0,1-1 ≥1 0,0023 0,00059

Alifater >C5-C8 3 0,3 0,1 - < 0,020

Alifater >C8-C10 mg/l 0,1 0,15 0,1 < 0,10** < 0,020

Alifater >C10-C12 mg/l 0,025 0,3 0,1 < 0,10* < 0,020

Alifater >C12-C16 mg/l 3 0,1 < 0,10** < 0,050

Alifater >C16-C35 mg/l 3 0,1 < 0,25* < 0,050

Aromater >C8-C10 mg/l 0,8 0,5 0,07 < 0,25* < 0,010

Aromater >C10-C16 mg/l 10 0,12 0,01 < 0,25* < 0,010**
Aromater >C16-C35 mg/l 25 0,05 0,005 - < 0,005**

Referenser:

a': SGI, 2015. Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. Publikation 21.

b': SGU, 2013. Bedömningsgrunder för grundvatten. Rapport 2013:1.

c': SPBI, 2011. SPI Rekommendation - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar.

* Detektionsgränsen överstiger riktvärdesgränser

** Detektionsgränsen tangerar riktvärdesgränser

SGU-rapport 2013:01 Bedömningsgrunder för grundvatten (b')

A548577
Text Box
20AF110

A548577
Text Box
20AF109



Sammanställning av analysresultat, grundvatten
Lindholmen C, Vallentuna kommun

Provnummer
177-2020-

08250531

177-2020-

08250529

Datum 2020-08- 2019-12-18

Provpunkt 20AF109 20AF110

Parameter Enhet

Klass 1 

mycket låg 

halt

Klass 2    

låg halt

Klass 3 måttlig 

halt

Klass 4  

hög halt

Klass 5 

mycket hög 

halt

SPBI, 2011

Ångor i 

byggnader

(c')

SPBI, 2011 

Ytvatten

(c')

SPBI 2011

Skydd av 

dricksvatten

(c')

Summa Diklorfenoler µg/l < 1,0 -

Summa Triklorfenol µg/l < 1,0 -

Summa Tetraklorfenol µg/l < 1,0 -

Pentaklorfenol µg/l < 1,0 -

DDT-o,p µg/l < 0,10 -

DDT,p,p'- µg/l < 0,10 -

DDE,o,p- µg/l < 0,10 -

DDE-p,p µg/l < 0,10 -

HCH,gamma- (Lindane) µg/l < 0,10 -

HCH-alfa µg/l < 0,10 -

HCH-beta µg/l < 0,10 -

HCH-delta µg/l < 0,10 -

Hexaklorbensen (HCB) µg/l < 0,10 -

Endosulfan-alpha µg/l < 0,10 -

Endosulfan-beta µg/l < 0,10 -

Endosulfan-sulfate µg/l < 0,10 -

Dieldrin µg/l < 0,10 -

Endrin µg/l < 0,10 -

PCB 28 µg/l < 0,10 -

PCB 52 µg/l < 0,10 -

PCB 101 µg/l < 0,10 -

PCB 118 µg/l < 0,10 -

PCB 153 µg/l < 0,10 -

PCB 138 µg/l < 0,10 -

PCB 180 µg/l < 0,10 -

N-nitroso-di-n-propylamin µg/l < 0,10 -

Nitrobensen µg/l < 0,10 -

Azobensen µg/l < 0,10 -

N-nitrosodifenylamin µg/l < 0,10 -

2,6-Dinitrotoluen µg/l < 0,10 -

2,4-Dinitrotoluen µg/l < 0,10 -

Bis(2-kloretyl)eter µg/l < 0,10 -

Bis(2-kloroisopropyl)eter µg/l < 0,10 -

Hexakloretan µg/l < 0,10 -

Isophorone µg/l < 0,10 -

Bis(2-kloretoxy)metan µg/l < 0,10 -

Hexaklorbutadien (HCBD) µg/l < 0,10 -

2-Klornaftalen µg/l < 0,10 -

4-Klorfenyl fenyleter µg/l < 0,10 -

4-Bromofenyl fenyleter µg/l < 0,10 -

Pentaklorbensen µg/l < 0,10 -

Dimetylftalat (DMP) µg/l < 0,10 -

Dietylftalat µg/l < 0,10 -

Di-n-butylftalat µg/l < 0,10 -

Bensylbutylftalat µg/l < 0,10 -

Di-(2-etylhexyl)ftalat µg/l < 1,0 -

Di-n-oktylftalat µg/l < 0,10 -

Bens(a)antracen µg/l 0,39 0,032

Krysen µg/l 0,34 0,017

Benso(b,k)fluoranten µg/l 0,81 0,059

Benso(a)pyren µg/l 0,42 0,027

Indeno(1,2,3-cd)pyren µg/l 0,26 0,015

Dibens(a,h)antracen µg/l < 0,10 < 0,010

Summa cancerogena PAH µg/l 2,3 < 0,20

Naftalen µg/l < 0,10 < 0,020

Acenaftylen µg/l < 0,10 < 0,010

Fluoren µg/l < 0,10 < 0,010

Acenaften µg/l < 0,10 < 0,010

Fenantren µg/l < 0,10 < 0,010

Antracen µg/l < 0,10 < 0,010

Fluoranten µg/l 0,5 0,049

Pyren µg/l 0,41 0,04

Benso(g,h,i)perylen µg/l 0,21 0,012

Summa övriga PAH µg/l 1,4 < 0,30

Summa PAH med låg molekylvikt µg/l 2000 120 10 < 1,0 < 0,20

Summa PAH med medelhög molekylvikt µg/l 10 5 2 1,1 < 0,30
Summa PAH med hög molekylvikt µg/l 300 0,5 0,05 2,5 < 0,30*

Referenser:

a': SGI, 2015. Preliminära riktvärden för högfluorerade ämnen (PFAS) i mark och grundvatten. Publikation 21.

b': SGU, 2013. Bedömningsgrunder för grundvatten. Rapport 2013:1.

c': SPBI, 2011. SPI Rekommendation - Efterbehandling av förorenade bensinstationer och dieselanläggningar.

* Detektionsgränsen överstiger riktvärdesgränser

** Detektionsgränsen tangerar riktvärdesgränser

SGU-rapport 2013:01 Bedömningsgrunder för grundvatten (b')

A548577
Text Box
20AF110

A548577
Text Box
20AF109
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Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199281-01

EUSELI2-00789274
Í%SQbÂÂMV67Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250491Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,25

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-08-27

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AFR1

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-199281-01

Í%SQbÂÂMV67Î

EUSELI2-00789274

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.1Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.5Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts4.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts5.3Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts38Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-207106-01

EUSELI2-00789274
Í%SQbÂÂNNPÅÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250492Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,25

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-09-07

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AFR1

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%93.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<3.0DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-207106-01

Í%SQbÂÂNNPÅÎ

EUSELI2-00789274

(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts2.4Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts5.8Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts6.3Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199282-01

EUSELI2-00789274
Í%SQbÂÂMV7@Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250493Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,25

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-08-27

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AFR2

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%92.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.052Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.053Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.052Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.041Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-199282-01

Í%SQbÂÂMV7@Î

EUSELI2-00789274

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.042Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.11Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.083Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.035Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.27Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.39Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.35Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.35Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.70Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.6Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts68Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts7.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts19Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts17Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts9.5Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts23Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts85Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-207105-01

EUSELI2-00789274
Í%SQbÂÂNNOxÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250494Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,25

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-09-07

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AFR2

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%91.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

µg/kg Ts<2.0Aldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dieldrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Aldrin/ Dieldrin (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane, gamma- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Chlordane (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDD, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDE, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts2.0DDE, p,p’- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0DDT, o,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts2.4DDT, p,p'- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts6.4DDT (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Dichloroaniline, 3,4- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endosulfan, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Endosulfansulfate a)J. of Chromatogr. A, 1217 25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-207105-01

Í%SQbÂÂNNOxÎ

EUSELI2-00789274

(2010) 2933–2939 mod.

µg/kg Ts<2.5Endosulfan (sum) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<2.0Endrin a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, alpha- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, beta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, delta- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0HCH, gamma- (Lindane) a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlor a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, cis- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Heptachlorepoxide, trans- a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts2.8Hexachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts5.9Pentachloroaniline a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts<1.0Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts6.4Pentachloroaniline/Quintozene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

µg/kg Ts1.2Pentachlorobenzene a)J. of Chromatogr. A, 1217 

(2010) 2933–2939 mod.

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199454-01

EUSELI2-00789274
Í%SQbÂÂMX.fÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250495Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,5

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-08-27

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AF101 (Märkning prov dj.0,3-1,0, 0-0,3)

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%88.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.066Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-199454-01

Í%SQbÂÂMX.fÎ

EUSELI2-00789274

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.059Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.045Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.15Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.16Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.21Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.35Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts5.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts57Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts12Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.5Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts18Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts11Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts75Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a) Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199263-01

EUSELI2-00789274
Í%SQbÂÂMV$cÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250496Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,4

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-08-27

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AF103

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%86.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.045Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-199263-01

Í%SQbÂÂMV$cÎ

EUSELI2-00789274

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.039Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.099Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.16Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.28Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts54Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts11Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts5.7Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts16Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.013Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts10Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts69Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199279-01

EUSELI2-00789274
Í%SQbÂÂMV4%Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250497Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,8

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-08-27

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AF104

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%97.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-199279-01

Í%SQbÂÂMV4%Î

EUSELI2-00789274

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts6.6Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts2.9Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts9.4Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.5Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.010Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts4.9Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10.0Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts25Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199609-01

EUSELI2-00789274
Í%SQbÂÂMYnDÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250498Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-08-27

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AF105

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%87.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.43Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.34Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.75Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.36Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.24Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.068Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.078Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-199609-01

Í%SQbÂÂMYnDÎ

EUSELI2-00789274

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts0.064Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.067Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.78Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.00Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.69Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.22Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.16Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.7Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.4Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts2.2Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts3.1Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts5.3Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts2.4Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts81Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts10.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts30Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.017Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts35Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts88Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199264-01

EUSELI2-00789274
Í%SQbÂÂMV%lÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250499Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,4

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-08-27

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AF106

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.6Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts0.12Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.23Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.55Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.21Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.056Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.069Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-199264-01

Í%SQbÂÂMV%lÎ

EUSELI2-00789274

mg/kg Ts0.053Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.061Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.90Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.70Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.43Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.20Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.14Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts2.1Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.6Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts1.4Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts2.4Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts3.8Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.8Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts130Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts22Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.29Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.4Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts26Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.016Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts15Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts130Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199266-01

EUSELI2-00789274
Í%SQbÂÂMV'~Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250500Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0-0,3

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-08-27

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AF107

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%90.3Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.046Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-199266-01

Í%SQbÂÂMV'~Î

EUSELI2-00789274

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.033Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts0.093Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.14Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts0.12Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts0.15Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts0.27Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.7Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts96Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts15Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.21Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.6Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts27Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts17Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Paola Nilson, Rapportansvarig

Denna rapport är elektroniskt validerad och signerad.

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199922-01

EUSELI2-00789274
Í%SQbÂÂM]C}Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250501Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,1-0,5

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-08-28

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AF108

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%81.5Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 0.90Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts< 0.50Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts< 0.50Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts< 0.030Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-199922-01

Í%SQbÂÂM]C}Î

EUSELI2-00789274

mg/kg Ts< 0.030Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts< 0.030Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts< 0.030Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.030Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts< 0.045Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.075Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.11Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts< 0.090Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts< 0.14Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts< 0.23Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts3.0Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts14Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts28Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts41Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.012Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts27Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts44Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts110Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-199471-01

EUSELI2-00789274
Í%SQbÂÂMX?1Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250502Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-0,5

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-08-27

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AF110

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%85.9Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

mg/kg Ts< 0.0035Bensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Toluen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10Etylbensen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.10M/P/O-Xylen a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 0.20Summa TEX a)EPA 502130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 3.0Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C10-C12 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 5.0Alifater >C12-C16 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 9.0Summa Alifater >C5-C16 a)

mg/kg Ts< 10Alifater >C16-C35 a)SPI 201130%

mg/kg Ts< 4.0Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/kg Ts5.1Aromater >C10-C16 a)SPI 201120%

mg/kg Ts3.2Metylkrysener/benzo(a)antracener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts6.6Metylpyren/fluorantener a)SIS: TK 535 N 01225%

mg/kg Ts9.8Aromater >C16-C35 a)SIS: TK 535 N 01225%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

mg/kg Ts4.1Bens(a)antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts3.7Krysen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts5.3Benso(b,k)fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.4Benzo(a)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Indeno(1,2,3-cd)pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts0.67Dibens(a,h)antracen a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts0.23Naftalen a)ISO 18287:2008 mod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-199471-01

Í%SQbÂÂMX?1Î

EUSELI2-00789274

mg/kg Ts0.16Acenaftylen a)ISO 18287:2008 mod40%

mg/kg Ts1.2Acenaften a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.7Fluoren a)ISO 18287:2008 mod30%

mg/kg Ts4.7Fenantren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts2.1Antracen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts6.7Fluoranten a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts4.8Pyren a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.5Benzo(g,h,i)perylen a)ISO 18287:2008 mod25%

mg/kg Ts1.6Summa PAH med låg molekylvikt a)

mg/kg Ts20Summa PAH med medelhög molekylvikt a)

mg/kg Ts19Summa PAH med hög molekylvikt a)

mg/kg Ts18Summa cancerogena PAH a)

mg/kg Ts23Summa övriga PAH a)

mg/kg Ts41Summa totala PAH16 a)

mg/kg Ts4.2Arsenik As a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts87Barium Ba a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts13Bly Pb a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.20Kadmium Cd a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts8.0Kobolt Co a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts24Koppar Cu a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts32Krom Cr a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts< 0.011Kvicksilver Hg a)SS028311mod/SS-EN 

ISO17852mod

20%

mg/kg Ts18Nickel Ni a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts34Vanadin V a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts120Zink Zn a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda 

utanför Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet.
Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-207107-01

EUSELI2-00789274
Í%SQbÂÂNNQ#Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250504Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,5-1,0

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-09-07

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AF105

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.7Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

7.9pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts43000Järn Fe a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts78Svavel S a)*SS028311 / ICP-AES20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-207108-01

EUSELI2-00789274
Í%SQbÂÂNNR,Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250506Provnummer: Djup (m)

Provtagare

1,5-2,0

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-09-07

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AF102

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.0Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

8.6pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts34000Järn Fe a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts65Svavel S a)*SS028311 / ICP-AES20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-207809-01

EUSELI2-00789285
Í%SQbÂÂNVz8Î

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314 Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250529Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

10,2

2020-08-24

Magnus Jansson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-09-07

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AF109

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

mg/l< 0.00050Bensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Toluen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010Etylbensen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0010M/P/O-Xylen a)LidMiljö.0A.01.0930%

mg/l< 0.0020Summa TEX a)LidMiljö.0A.01.09/15

mg/l< 0.020Alifater >C5-C8 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C8-C10 a)SPI 201135%

mg/l< 0.020Alifater >C10-C12 a)Intern metod20%

mg/l< 0.030Alifater >C5-C12 a)Intern metod

mg/l< 0.020Alifater >C12-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.050Alifater >C16-C35 a)Intern metod25%

mg/l< 0.050Alifater >C12-C35 a)Intern metod

mg/l< 0.010Aromater >C8-C10 a)SPI 201130%

mg/l< 0.010Aromater >C10-C16 a)Intern metod20%

mg/l< 0.0050Aromater >C16-C35 a)Intern metod25%

UtgårOljetyp < C10 a)*

UtgårOljetyp > C10 a)*

µg/l0.032Bens(a)antracen a)Intern metod25%

µg/l0.017Krysen a)Intern metod25%

µg/l0.059Benso(b,k)fluoranten a)Intern metod25%

µg/l0.027Benso(a)pyren a)Intern metod30%

µg/l0.015Indeno(1,2,3-cd)pyren a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Dibens(a,h)antracen a)Intern metod30%

µg/l< 0.20Summa cancerogena PAH a)Intern metod

µg/l< 0.020Naftalen a)Intern metod30%

µg/l< 0.010Acenaftylen a)Intern metod25%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-207809-01

Í%SQbÂÂNVz8Î

EUSELI2-00789285

µg/l< 0.010Acenaften a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fluoren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Fenantren a)Intern metod25%

µg/l< 0.010Antracen a)Intern metod25%

µg/l0.049Fluoranten a)Intern metod25%

µg/l0.040Pyren a)Intern metod25%

µg/l0.012Benso(g,h,i)perylen a)Intern metod30%

µg/l< 0.30Summa övriga PAH a)Intern metod

µg/l< 0.20Summa PAH med låg molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med medelhög molekylvikt a)Intern metod

µg/l< 0.30Summa PAH med hög molekylvikt a)Intern metod

mg/l0.00070Arsenik As (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.025Barium Ba (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000024Bly Pb (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000030Kadmium Cd (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0016Kobolt Co (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0015Koppar Cu (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) a)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0015Nickel Ni (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00067Vanadin V (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00059Zink Zn (filtrerat) a)EN ISO 17294-2:201625%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-213793-01

EUSELI2-00789285
Í%SQbÂÂO9iZÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314 Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250530Provnummer: Ankomsttemp °C Kem

Provtagningsdatum

Provtagare

10,2

2020-08-24

Magnus Jansson

Provet ankom:

GrundvattenMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-09-14

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AF110

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

µg/l< 1.01,1,1,2-Tetrakloretan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1,1-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1,2-Trikloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,1-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,1-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2,3-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2,4-Triklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,2,4-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,2-Dibrometan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,2-Dikloretan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.01,3,5-Trimetylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.01,3-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0trans-1,3-Diklorpropen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.01,4-Diklorbensen b)LidMiljö.0A.01.1615%

µg/l< 1.02,2-Diklorpropan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.02-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.04-Klortoluen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 0.20Bensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Brombensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



AR-20-SL-213793-01
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µg/l< 1.0Bromdiklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Bromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0cis-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Dibromklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Dibrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Diklormetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Etylbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Triklorflourmetan (CFC-11) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Hexaklorbutadien (HCBD) b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0iso-Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Klorbensen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Naftalen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0m/p-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0n-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0o-Xylen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0p-Isopropyltoluen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Propylbensen b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0sec-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0tert-Butylbensen b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tetrakloreten b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0Tetraklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

µg/l< 1.0Toluen b)LidMiljö.0A.01.1620%

µg/l< 1.0trans-1,2-Dikloreten b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Tribrommetan b)LidMiljö.0A.01.1630%

µg/l< 1.0Triklormetan b)LidMiljö.0A.01.1625%

mg/l0.0012Aluminium Al (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00057Arsenik As (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.031Barium Ba (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l0.000030Bly Pb (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.000024Kadmium Cd (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00029Kobolt Co (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00066Koppar Cu (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

mg/l< 0.000050Krom Cr (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Kvicksilver Hg (filtrerat) b)SS-EN ISO 17852:2008 

mod

20%

mg/l0.0015Nickel Ni (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.000010Silver Ag (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l< 0.00010Tenn Sn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.00053Vanadin V (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201620%

mg/l0.0023Zink Zn (filtrerat) b)EN ISO 17294-2:201625%

µg/l<0.10Atrazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.10Atrazine-desethyl a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.10Atrazine-desisopropyl a)*Enviromental Science & 20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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Technology vol.31,no 2 

mod.

µg/l<0.10Simazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.10Terbuthylazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.10Diuron a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)urea a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.101-(3,4-Diklorfenyl)-3-metylurea a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.10Imazapyr a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.10Linuron a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.10Cyanazine a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.102,6-Diklorbenzamid a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.10Bentazone a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.10Diclorprop a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.10Mekoprop-P (MCPP) a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.10MCPA a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.102,4,5-T a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

µg/l<0.10D -2,4 a)*Enviromental Science & 

Technology vol.31,no 2 

mod.

20%

mg/l< 0.10Alifater >C8-C10 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C10-C12 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.10Alifater >C12-C16 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Alifater >C16-C35 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C8-C10 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

mg/l< 0.25Aromater >C10-C16 b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Diklorfenoler b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 3 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/l< 1.0Summa Triklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa Tetraklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Pentaklorfenol b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDT-o,p b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDT,p,p'- b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE,o,p- b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10DDE-p,p b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH,gamma- (Lindane) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-alfa b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-beta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10HCH-delta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexaklorbensen (HCB) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-alpha b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-beta b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endosulfan-sulfate b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dieldrin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Endrin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 28 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 52 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 101 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 118 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 153 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 138 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10PCB 180 b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitroso-di-n-propylamin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Nitrobensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Azobensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10N-nitrosodifenylamin b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102,6-Dinitrotoluen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 4 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/l< 0.102,4-Dinitrotoluen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretyl)eter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloroisopropyl)eter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexakloretan b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Isophorone b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bis(2-kloretoxy)metan b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Hexaklorbutadien (HCBD) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.102-Klornaftalen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Klorfenyl fenyleter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.104-Bromofenyl fenyleter b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Pentaklorbensen b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dimetylftalat (DMP) b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dietylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-butylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Bensylbutylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Di-(2-etylhexyl)ftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Di-n-oktylftalat b)*Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.39Bens(a)antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.34Krysen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.81Benso(b,k)fluoranten b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.42Benso(a)pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.26Indeno(1,2,3-cd)pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Dibens(a,h)antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l2.3Summa cancerogena PAH b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Naftalen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaftylen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fluoren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Acenaften b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 0.10Fenantren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 5 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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µg/l< 0.10Antracen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.50Fluoranten b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.41Pyren b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l0.21Benso(g,h,i)perylen b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l1.4Summa övriga PAH b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

20%

µg/l< 1.0Summa PAH med låg molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l1.1Summa PAH med medelhög molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

µg/l2.5Summa PAH med hög molekylvikt b)Internal Method 

LidMiljö.0A.01.17

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Food & Feed Testing Sweden (Lidköping), SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1977

b)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Paola Nilson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 6 av 6

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-207114-01

EUSELI2-00789353
Í%SQbÂÂNNXbÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-08250835Provnummer: Provtagare Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-08-25

Utskriftsdatum: 2020-09-07

2020-08-25Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20AF102 1,0-1,5

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%82.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

8.5pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts36000Järn Fe a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts59Svavel S a)*SS028311 / ICP-AES20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-246212-01

EUSELI2-00804297
Í%SQbÂÂS'tIÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-10020733Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,2-3,8

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-02

Utskriftsdatum: 2020-10-15

2020-10-02Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20A012

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%68.4Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

8.4pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts19000Järn Fe a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts540Svavel S a)*SS028311 / ICP-AES20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57



Eurofins Environment Testing Sweden AB

Box 737

531 17 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8110

Fax:      +46 10 490 8051

AR-20-SL-246213-01

EUSELI2-00804297
Í%SQbÂÂS'uRÎ

Analysrapport

Uppdragsmärkn.

787314, Lindholmen C

ÅF-Infrastruktur AB

MAGNUS JANSSON

Box 1310

Frösundaleden 2

169 99 STOCKHOLM Kundnummer: SL8487460

Provbeskrivning:

177-2020-10020734Provnummer: Djup (m)

Provtagare

0,3-3,8

Magnus Jansson

Provet ankom:

JordMatris:

2020-10-02

Utskriftsdatum: 2020-10-15

2020-10-02Analyserna påbörjades:

Provmärkning: 20A013

Provtagningsplats: 787314, Lindholmen C

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

%65.2Torrsubstans a)SS-EN 12880:20005%

8.3pH a)SS-EN 15933:20120.2

mg/kg Ts21000Järn Fe a)EN ISO 11885:2009 / SS 

028311 utg 1

25%

mg/kg Ts450Svavel S a)*SS028311 / ICP-AES20%

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Testing Sweden AB, SWEDEN,  ISO/IEC 17025:2017 SWEDAC 1125

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Frida Svensson, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 1

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med * AR-003v57
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