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9 Åtgärdsförslag 

9.1 Sjöar, diken och dagvatten  

En vall (Figur 12:1) anläggs öster om GC-vägen för att stoppa höga flöden och skydda 
infrastruktur. Vallens utbredning måste överensstämma med översvämningskarteringen 
enligt Figur 4 för att vara ändamålsenlig. Våtmarkssystemet utökas genom en 
bräddningsdamm norr om Lillsjön (Figur 12:2) som avlastar sjöarna vid extrema flöden 
samt det befintliga diket muddras och trädplanteras (Figur 12:3). Inom nya 
exploateringsområden används öppna dagvattensystem med lokalt omhändertagande för 
att avlasta sjöarna (Figur 12:4).  

 
Figur 12. Åtgärdsförslag för sjöar, diken och dagvatten för Lindholmen.  
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9.2 Rekreation 

9.2.1 Storsjörundan 

”Storsjörundan” är vårt förslag på en kultur- och naturslinga som utgår från Lindholmen. 
Här beskrivs vandringen etappvis:  

Järnvägsstationen till Lindhomens gård (Figur 13:1): kulturhistoriskt viktig väg med 
allé som passerar ”Gustav Wasas ek” och gamla husgrunder (info-skylt finns). Artrik och 
biotopiskt unik sumplövsskog med rik vegetation av lavar och mossar. Lindholmens gård 
vittnar om platsens kulturhistoria med anor från 1400-talet. 

 

Figur 13. Förslag på ”Storsjörundan” som kopplar samman Veda naturslinga med 
Lindholmen. 
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Lindhomens gård till Häggtorpsvägen (Figur 13:2): vackert kulturlandskap av 
skiftande karaktär av betesmarker och åkermark. För landskapet typisk ladugård 
passeras, en trädrad av välvuxna skogslönnar samt i öster en åkerholme med lönnar 
planterade i krans med gammal husgrund. Västerut ett gravfält.  

Häggtorpsvägen till Golfbanan (Figur 13:3): sträckan sammanbinds inte idag, utan 
kräver att ny stig anläggs från gården Smedstorp längs kraftledningsgatan till skogsvägen 
i väster. Här ansluter vandringen till Veda Naturstig i ett varierat kulturlandskap av 
ekbackar, hagmark och åker. Naturstigen är snitslad och skyltad med information men 
underhållet är eftersatt.  

Från golfbanan kan man följa GC-vägen längs järnvägen tillbaka till järnvägsstationen. 
Detta ger en slinga på omkring 7,3 km. 

9.2.2 Veda naturstig  

Det bör utredas om åtminstone delar av Veda naturslinga kan tillgänglighetsanpassas. 
Informationsskyltarna längs slingan är slitna och stundom oläsliga eller har fallit omkull. 
Slingan kan kompletteras med bord och bänkar samt väderskydd kan uppföras för 
utomhusundervisning. 
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10 Slutsats 

 Området omfattar viktiga naturvärden. 

 Storsjöns översvämningar hotar infrastruktur och liv.  

 Tillgången på ekosystemtjänster i Lindholmen är god som resultat av dess 
naturnära läge. 

 För de fyra grupperna av ekosystemtjänster levererar tätorten generellt minst 
ekosystemtjänster följt av åkrarna. Mest levererar skogarna följt av sjöarna. 

 Monitäriseringen visar på stora resurser inom Lindholmen i fråga om potentiellt 
kapitaluttag och besparingar genom ekosystemtjänster. Skogens värde uppgår till 
27 miljoner kronor, förseningar av persontåg vid översvämning 20 miljoner, 
kostnaden att nyanlägga hela sjösystemet skulle uppgå till 18 miljoner i 
investeringskostnad, erosionssäkring av hela sjösystemet skulle uppgå till 10 
miljoner i investeringskostnad. Välfärdsvinsten om alla Lindholmens boende 
skulle röra sig fysiskt 15 minuter om dagen uppgår till 35 miljoner kronor. 

 De rimligaste lösningarna på översvämningsproblemen är muddring av diket 
nedströms Mörbyvägen, att bygga en vall mot GC-vägen och att anlägga en 
bräddningsdamm nedström Lillsjön.  

 Projektet har stor potential att fullödigt svara upp till de globala målen 15 
(ekosystem och biologisk mångfald) och 6 (rent vatten och sanitet).  

  


