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Bilagor: 

Bilaga 1 Laboratorieundersökning, skruvprover (4 sidor) 

 

Ritningar: 

100G1101 Plan 1:1000 
100G1121 Sektion A-A, B-B, C-C och D-D H 1:100, L 1:400 
100G1122 Sektion E-E, F-F, G-G och H-H H 1:100, L 1:400 
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1 Objekt 

På uppdrag av Vallentuna kommun har AFRY utfört en översiktlig geoteknisk 

undersökning inom ett detaljplanområde för Lindholmen centrum. Stor del av området 

ligger mellan Lindholmsvägen och Roslagsbanan förutom den sydöstra delen som 

ligger på östra sidan av Roslagsbanan. Se figur 2-1. 

2 Ändamål 

Undersökningen syftar till att ta fram ett översiktligt underlag för att klarlägga 

geotekniska och hydrogeologiska förhållanden.  

För geotekniska tolkningar och rekommendationer hänvisas till PM Geoteknik daterad 

2020-10-13.  

  

Figur 2-1 Översiktsbild över detaljplanområdet 

3 Underlag 
Underlag som använts vid planeringen av de geotekniska undersökningarna är: 

• Förfrågningsunderlag markmiljö-geo Lindholmen centrum upprättad av Vallentuna 

kommun, 2020-04-06. 

• Förutsättningar för planläggning Upprättad av Vallentuna kommun, diarienummer 

KS 2019:332, 2019-12-20. 

• Samråd med beställare/startmöte – minnesanteckningar daterade 2020-06-29. 

• Placering av undersökningspunkter baserat på samråd med kommunen. Se 

planritning 100G1101. 

• Digital grundkarta i dwg-format erhållen från beställaren. 

• Ledningsunderlag har erhållits från ledningsägare i området. 

• SGU:s jordartskarta ca 1:25 000 - 100 000. 

• Flygfotografier. 
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• SGU:s jorddjupskarta skala 1:50 000. 

3.1 Tidigare utförda undersökningar 

Tidigare geotekniska undersökningar inom det aktuella området är inte kända. 

4 Styrande dokument 
Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga. Övriga 

standarder eller styrande dokument framgår av Tabell 4-1 – 4.3. 

Tabell 4-1. Planering och redovisning 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Fältplanering och utförande 

SS-EN 1997-2 

Geoteknisk fälthandbok, SGF Rapport 1:2013 

SS-EN ISO 22475-1:2006 

Beteckningssystem 

SGF och BGS beteckningssystem för geotekniska 

utredningar 2001:2 med kompl. 2016-11-01. 

Tabell 4-2 Fältundersökningar 

Sondering Standard eller annat styrande dokument 

Geoteknisk undersökning och 
provtagning  SS-EN ISO 22475-1:2006 

WST 

Viktsondering 

SIS-CEN ISO/TS 224476-10:2005 

SGF Rapport 3:99 

Provtagning Standard eller annat styrande dokument 

Kategori A och B  SS-EN ISO 22475-1:2006 

Tabell 4-3 Laboratorieundersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Jordartsbenämning och klassificering  

SS-EN-ISO 14688-1:2002 & SS-EN-ISO 14688- 

2:2004 

Materialtyp och tjälfarlighetsklass AMA Anläggning 13 

Tabell 4-4 Miljötekniska undersökningar 

Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument 

Jordprovtagning, miljö SGF Rapport 2:2013 

5 Geoteknisk kategori 

Undersökningar har utförts i omfattning och typ med förutsättning att de geotekniska 

förutsättningarna för objektet och tillhörande arbeten omfattas av geoteknisk kategori 

2 (GK2).  

6 Befintliga förhållanden 

6.1 Topografi och ytbeskaffenhet 

Inom markområdet varierar markytans nivå från ca +17,5 till +22,1, enligt den 

utsättning och inmätning som utförts i projektet.  

Området består idag av en åkermark, gräsbeklädd mark samt buskar och träd. 
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Aktuellt område utgörs idag av bitvis öppen mark och skog med stora träd. Se figur 6-

1 till 6-4. 

  
 Figur 6-1 Bild tagen från mitten av området mot Lindholmsvägen med vy nordväst. 

  
Figur 6-2 Bilder tagen från Lindholmsvägen med vy sydöst och sydväst. 

 
Figur 6-3 Bilder tagen från Lindholmsvägen med vy nordöst.. 
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Figur 6-4 Bilder inom södra delområde tagna från Lindholmen station med vy öst (1), Gårdsvägen 
med vy nordöst (2), Trädgårdsvägen med vy öst (3), samt vid Lindholmen station med vy väst 
(4). 

6.2 Befintliga konstruktioner 

I området på östra kanten finns järnvägsspår (Roslagsbanan), små byggnader samt 

parkeringsytor. Inom området finns markförlagda ledningar för el, fjärrvärme, VA och 

bredband. Befintliga ledningar finns utefter Lindholmsvägen i väster och Vasavägen i 

öster samt korsar området på två ställen i södra delen.  

7 Positionering 
Inmätning av utförda undersökningspunkter är utförd av AFRY vid 

undersökningstillfället. Inmätning i x-, y-, och z-led har utförts med GPS Leica Viva 

Netrover GPS-RTK. Geoteknisk mätningsklass B. 

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 18 00 

Höjdsystem: RH 2000 

8 Geotekniska fältundersökningar 

8.1 Utförda fältförsök 

Aktuella fältförsök omfattar: 

• Viktsondering (Vim)  14 punkter. 

Sonderingarna är utförda med geoteknisk borrbandvagn GM75. 

 

1 2 

3 4 
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8.2 Utförda provtagningar 

Aktuella provtagningar omfattar: 

• Störd provtagning (Skr)  14 punkter 

• Miljöprovtagning  7 punkter 

Provtagning är utförd med geoteknisk borrbandvagn GM75. Störd jordprovtagning har 

utförts med skruvborr ø 60 mm.  

8.3 Undersökningsperiod 

Sonderingar och provtagningar utförda under augusti – september 2020. 

8.4 Fältingenjörer 

Fältarbete har utförts av Johan Snecker och Albert Petersson, fältingenjörer på AFRY. 

8.5  Provhantering 

Upptagna jordprover har klassificerats okulärt i fält direkt vid provtagningen. Ett 

provtagningsprotokoll har upprättats av ansvarig fältingenjör för varje 

provtagningspunkt. Utvalda prover har skickats till geotekniskt laboratorium för 

säkrare klassificering. 

Prover kategori B (Skr) har förvarats i dubbla plastpåsar. Prover har transporterats 

med bil till LabMind Geolab i Stockholm. 

8.6  Övrigt 

Nu utförda undersökningar är benämnda 20AXXX, där 20 står för årtal, A för AFRY och 

XXX är en löpande numrering. Resultat från nu utförd undersökning redovisas i plan, 

profil och sektion på ritningar och bilagor tillhörande till denna handling. 

Undersökningspunkterna är inlagda i en databas (GeoSuite). Lägesdata (x, y, z) kan 

på begäran erhållas digitalt eller i tabell. 

9 Geotekniska laboratorieundersökningar 
Följande analyser har utförts på störda jordprover:  

Jordartsbenämning och bedömning av tjälfarlighetsklass 40 st 

Störd rutinundersökning      12 st 

10 Hydrogeologiska undersökningar 

10.1 Utförda undersökningar 

Tre grundvattenrör har installerats i området, 20A003G, 20A109G (Miljörör) och 

20A014G. 20A003G och 20A014G har installerats ner till ett jordlager av friktionsjord. 

Funktionskontroll har genomförts. Grundvattennivåer är mätt och presenterades i 

Tabell 10-1. 
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Tabell 10-1. Grundvattennivåer. 

Id Toppnivå Marknivå Spetsnivå Filterlängd Datum GV-nivå 

20A003G + 21,3 +20,3 +16,8 0,5 m 
2020-08-11- 
2020-11-03 

+ 18,6 - 19,5 

20A109G + 21,2 +19,9 +17,2 2,0 m 
2020-08-12- 
2020-11-03 

+ 18,9 - 19,9 

20A014G + 18,5 +17,5 +6,5 0,5 m 2020-11-03 + 17,4 

10.2 Korttidsobservationer 

10.2.1 Korttidsobservationer 

Grundvattenrören har avläst 1 – 3 gånger under perioden 11 augusti till 03 november 

2020. 

10.2.2 Långtidsobservationer 

Några långtidsobservationer har ej utförts inom ramen för detta uppdrag. 

11 Miljötekniska undersökningar 
Miljötekniska undersökningar och provtagningar utfördes under samma tidsperiod.  

Detaljerat beskrivningar av de utförda miljötekniska undersökningarna, resultat samt 

tolkningar redovisas i ett separat dokument, PM miljöteknik. 

12 Härledda värden 

Geotekniska parametrar är utvärderades från utförda sonderingar. 

12.1 Hållfasthetsegenskaper 

12.1.1 Friktionsvinkel 

Friktionsvinkeln i friktionsjord lagren har utvärderats från utförda viktsonderingar och 

presenterats i figur 12-1. 

12.2 Deformationsegenskaper 

12.2.1 Elasticitetsmodul 

Elasticitetsmoduler i friktionsjord lagren har utvärderats från utförda viktsonderingar 

och presenterats i figur 12-2. 
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Figur 12-1 Redovisning av friktionsvinkel i friktionsjord inom undersökta området. 
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Figur 12-2 Redovisning av elasticitetsmodul i friktionsjord inom undersökta området. 

13 Värdering av undersökningen 
Grundvattenmätning bör utföras under längre tid för att visa årstidsvariation.  
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SAMMANSTÄLLNING AV

Uppdrag Lindholmen C

Kund AFRY

Utrustning Skr Utförd 2020-09-02--03 / CN

Provtagning 2020-08-10--12 Granskad 2020-09-04 / DG

Prover inkom 2020-08-17--25 Provt. till provn. 21-24 dygn

% % t/m
3

29

29

39

35

För teckenförklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17.

1) Provpåse saknar slutdjup, djup från fältprotokoll.

2) Liten provmängd.

Unr 1764 Sid 1(2)

A
N

M
.

3B/2

P
R

O
V

T
A

G
N

.

ρ

P
R

O
V

R
E
S
U

L
T
A

T

4B/3

2,0 - 3,8 Grå siltig varvig LERA. sivCl. 5A/4

4B/3

4B/3

4B/3

5A/4

5A/4

Beige sandig siltig lerig MORÄN. sasiclTi.

20A005 0,0 - 1,8

Brun rostfläckig varvig LERA med stark 

torrskorpekaraktär med siltiga finsandskikt. vCl(dc) 

(sifsa).

4B/3

3B/2

LabMind AB │ Värmdövägen 84, 131 54 Nacka │ www.labmind.se

4B/31,0 - 2,0
Brun rostfläckig varvig LERA med stark 

torrskorpekaraktär. vCl(dc). 

20A006 0,0 - 1,0

FYLLNING av mörkbrun rostfläckig 

TORRSKORPELERA med enstaka växtrester samt 

tegelrester. Mg [Cldc (pr), tegel].

4B/3

1,8 - 2,4 Beige siltig varvig LERA med inslag av sand. sivCl (sa). 29

20A003 0,0 - 1,8 Brun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA. vCldc. 

2,4 - 3,0 Beige sandig SILTMORÄN. saSiTi.

2)

20A007 0,0 - 2,2
Brun rostfläckig varvig LERA med stark 

torrskorpekaraktär. vCl(dc).

35

1,8 - 2,0

20A004 0,0 - 0,6
Mörkbrun rostfläckig TORRSKORPELERA med inslag 

av sand samt enstaka växtrester. Cldc (sa) (pr).
4B/3

0,6 - 1,2 Ljusbrun siltig SANDMORÄN. siSaTi.

P
R

O
V

N
IN

G
  

 

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

20A002 0,0 - 2,0
Mörkbrun rostfläckig varvig TORRSKORPELERA med 

inslag av sand. vCldc (sa).

1)

Anm.

20A001 0,0 - 1,0
Mörkbrun rostfläckig TORRSKORPELERA med inslag 

av sand samt enstaka växtrester. Cldc (sa) (pr).

Punkt Djup Okulär jordartsbenämning

wN wL
Mtrl-

typ/tjälf.-

klass.

http://www.labmind.se/
http://www.labmind.se/metoder
http://www.labmind.se/
A502224
Maskinskriven text
Bilaga 1



SAMMANSTÄLLNING AV

Uppdrag Lindholmen C

Kund AFRY

Utrustning Skr Utförd 2020-09-02--03 / CN

Provtagning 2020-08-10--12 Granskad 2020-09-04 / DG

Prover inkom 2020-08-17--25 Provt. till provn. 21-24 dygn

% % t/m
3

27

27

28

32

För teckenförklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17.

1) Djup enligt fältprotokoll. 

Unr 1764 Sid 2(2)

P
R
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V

N
IN

G
  

 

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

3,2 - 4,0 Beige grusig SANDMORÄN. grSaTi.

Anm.

20A007 2,2 - 3,2
Grå rostfläckig något sandig siltig varvig LERA. 

(sa)sivCl. 
26

Punkt Djup Okulär jordartsbenämning

wN wL
Mtrl-

typ/tjälf.-

klass.

2,4 - 3,6 Grå siltig varvig LERA med inslag av sand. sivCl (sa). 27

3,6 - 4,0 Beige SANDMORÄN. SaTi. 2/1

0,4 - 2,4
Brun rostfläckig varvig LERA med stark 

torrskorpekaraktär. vCl(dc).

1)

20A008 0,0 - 0,4
FYLLNING av brunt sandigt GRUS med delar av 

torrskorpelera. Mg [saGr (cldc)].

LabMind AB │ Värmdövägen 84, 131 54 Nacka │ www.labmind.se
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http://www.labmind.se/
A502224
Maskinskriven text
Bilaga 1



SAMMANSTÄLLNING AV

Uppdrag Lindholmen C

Kund AFRY

Utrustning Skr Utförd 2020-10-06 / DG

Provtagning 2020-09-29 Granskad 2020-10-07 / SH

Prover inkom 2020-10-02 Provt. till provn. 3 dygn

% % t/m
3

44

59

47

52

40

50

34

35

För teckenförklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17.

1) Mycket liten provmängd.

Unr 1764 Sid 1(2)

P
R

O
V

N
IN

G
  

 

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

0,2 - 0,4
Gråbrun rostfläckig TORRSKORPELERA med 

växtrester. Cldc pr.

Anm.

20A009 0,0 - 0,2
Svar humushaltig LERA med torrskorpekaraktär, 

rikligt med växtrester. huCl(dc) )pr(.

Punkt Djup Okulär jordartsbenämning

wN wL
Mtrl-

typ/tjälf.-

klass.

20A010 0,0 - 0,3
Mörkbrun humushaltig LERA med torrskorpekaraktär, 

rikligt med växtrester. huCl(dc) )pr(.

1)

20A012 0,0 - 0,5

FYLLNING av lerig HUMUSJORD med enstaka 

gruskorn, rikligt med växtrester samt plastrester. Mg 

[clHu (gr) )pr(, plast].

0,35 - 0,45

0,3 - 0,4 Grå rostfläckig sandig siltig LERA. sasiCl. 5A/4

0,4 - 3,8
Grå siltig varvig LERA med enstaka växtrester. sivCl 

(pr).

1,0 - 3,8 Grå siltig varvig LERA med tunna sandskikt. sivCl (sa). 44

0,4 - 1,0 Brun rostfläckig sandig lerig SILT. saclSi.

LabMind AB │ Värmdövägen 84, 131 54 Nacka │ www.labmind.se

385A/40,9 - 1,5
Brun siltig varvig LERA med svag torrskorpekaraktär 

och enstaka växtrester. sivCl(dc) (pr).

0,45 - 0,9 Grå varvig LERA med torrskorpekaraktär. vCl(dc). 644B/3

Grå rostfläckig sandig siltig LERA. sasiCl.

20A011 0,0 - 0,35
Mörkbrun humushaltig LERA med torrskorpekaraktär 

samt växtrester. huCl(dc) pr.
5B/4

475A/4
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.
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P
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.

ρ

P
R
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6A/3

1,5 - 1,8 Grå siltig SANDMORÄN. siSaTi. 3B/2

5B/4

4B/3

5A/4

5A/4

5B/4

http://www.labmind.se/
http://www.labmind.se/metoder
http://www.labmind.se/
A502224
Maskinskriven text
Bilaga 1
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Uppdrag Lindholmen C

Kund AFRY

Utrustning Skr Utförd 2020-10-06 / DG

Provtagning 2020-09-29 Granskad 2020-10-07 / SH

Prover inkom 2020-10-02 Provt. till provn. 3 dygn

% % t/m
3

42

35

46

52

40

52

29

28

För teckenförklaring och information om standarder, se www.labmind.se/metoder.

Materialtyp och tjälfarlighetsklass enligt AMA Anläggning 17.

Unr 1764 Sid 2(2)

P
R

O
V

N
IN

G
  

 

GEOTEKNISKA LABORATORIEUNDERSÖKNINGAR

20A013 0,0 - 0,3
Mörkbrun HUMUSJORD, rikligt med växtrester. Hu 

)pr(.

Anm.

20A012 0,5 - 3,8 Grå siltig varvig LERA. sivCl. 39

Punkt Djup Okulär jordartsbenämning

wN wL
Mtrl-

typ/tjälf.-

klass.

20A014 0,0 - 0,3
Mörkbrun lerig HUMUSJORD, rikligt med växtrester. 

clHu )pr(.

0,3 - 0,5
Grå rostfläckig varvig LERA med stark 

torrskorpekaraktär. vCl(dc).
4B/3

0,5 - 3,3
Grå siltig varvig LERA med tunna siltskikt och enstaka 

växtrester. sivCl (si) (pr).

1,0 - 3,8
Grå siltig varvig LERA med tunna sandskikt samt 

enstaka växtrester. sivCl (sa) (pr).
45

0,3 - 1,0
Grå varvig LERA med stark torrskorpekaraktär. 

vCl(dc).
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3,3 - 3,8 Grå lerig SILT med sandskikt. clSa sa. 275A/4

465A/4
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